運転のしかた 

•運転する 
•停止する 
♦首振り角度の調整 
•チヤイルド□ック 

便利な機能 

•タイマー運転 

• U ズム風 

•ランプ明/暗切換 

•みはり機能 

•イオンモード運転 

•プラズマクラスターイオン入/切 

•フットライト 


特長 

よくあるご質問 
安全上のごま意 
各部のなまえ 
ご使巧前の準備 

• U モコンに電池を入れる 
• U モコンホルダーを取り付ける 
•AC アダプターの接続 
•高さ調整のしかた 
•コードレスで使用する 



か巧電池の交換 


g ぉ手入れ 


5 •前ガード-羽根の分解/組み立て 

20 

^ •お手入れのしかた 

21 

"■保管 

21 

故障かな？ 

22 

仕様/別売品 

24 

保証とアフターサービス 


お客様ご相談窓□のご案内 

27 


お買いあげいただを、まことにあ0びとラございました。 

この取扳説明書(保証書付)をよくお読みのラえ、正しくお使い 
<ださい。 

ご使用の前に r ま全上のご注意」を必ずお読み < ださい。 

この取披説明書(保証書付)は、いつでを見ることびでさる所に 
必ず保をしてください。 


SHARR 

扇風機 

取扱説明書 



ち* S 

プラなクラスター 7000 


ネ1 


お名 

ピー ジェイ シー ディービージー 

PJ-C2DBG 



当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、 
風量最大運転時(上下-左ち首振りなし)に高濃度 
プラズマクラスター7日日0適巧床面積の部屋の 
中央付近(床上から高さ1 .2m) の地点で測定した 
空中に吹き出される1 cm 3 当たりのイオン個数の 
目まです。 



プラズ7クラスター□ゴおよび 

プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 

シヤープ株式舍社の登録商標です。 


製品登録の 
お願い 


オンラインでの备種ヴポートサービスをこザ J 用いただくために 、 (SHARP i CLUB 〉 で 
ご愛用聲品の登録をお願いいたしまず。（登録無料） 

http://iclub.sharp.co.Jp/m/ 


ス7-トフオンや 
携帯電話はこちらから因^ 



ち< じ 


はじめに 使いかた 


4 5 5 6 7 8 8 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 


2 2 3 3 
^1 ^1 ^1 


0001 
^1 ii ii 


































特長 


C ベ-ジ〇の数字は、主な説明のある 
ページを示しています。 


0 コードレスが応で、プラズマクラスターと 
3D ファンの活躍場所びさ5に}なびる 

「 ass I * 

しブラスマクラスター 7000 J 



9 

高濃度 

プラズマクラスターイオン7000搭載 


コードレス巧な CiT ^ 

コンセントのない場巧でち使えます。 



ザ； 

3 D 夕ーン01 ED 

首振りは 

上下-をち自動制御 

エアコン併用時ち、お部屋の 
空気を効率よく攪拌でさます。 






みは0機能 

お部屋の温度-湿度にを意び必要な状態を 
センサーび検知し、ランプの色と音で 
お知6せします。 



• 高湿みは0 


みはり機能の詳細は 


がはたらをます。 

(16 ベ-ジ） 


勺 

フットライト挖載 

寝室でのお手元確認や 
停電時にも便利でず。 

フットライト— 



2 


* 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、風量最大運転時(上下-左ち首振りなし)に高濃度プラズマクラスター 
7000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ 1.2 m ) の地点で測定した空中に吹き出される1 cm 3 当た D のイオン 
個数の目安です。 





































































前ガードや羽根を清掃のため、分解できまずか？ 

前ガードを反時計回りに回してはずし、スピンナーをゆるめることで羽根をはずす 
ことがでをます。 


電気げはいく5でずか？ 

それぞれの運転モードにおいて、1時間あたりの電気 ft (円) 


AC アダプター使用時、 

は(下の通りです。 

r 強」※ 3 :約日.3円 r 弱」※ 4 :約0.04円 

※電気料金目安単価22円 / kWh (税込)で算出。 


巧電池は交換できまずか？ 


別売巧電池(ニッケル水素巧電池) BA - PJC 2 を用意しております。 d を立） 
交換の目安は約己年※日(約已日日回巧放電できます)です。 

満充電にしても使用時間が極端に短くなったときは、交換してください。 

(19 し 24ぺ-ジ J 


[■強」 

「弱」 

「強」 

「弱」 


風量レベル8 
風量レベル] 
風量レベル8 
風量レベル] 


(上下•左ち首振りあ0 
(上下•左ち首振りなし 
(上下•左ち首振りあ0 
(上下•左ち首振りなし 


充電残量表示時） 
充電鶏量表示時） 
フットライト消な） 
フットライト消な） 


使用状況や動作環境によって異な0ます。 


ぶ < あるご質巧 


さまざまなご質問にお答えしまず 


Q プラズマクラスターイオンはいつ出るの？ 

A すべての運転モードで甫時発生しています。（プラズマクラスターイオン r 入」の場合）! 

(本製品はプラズマクラスターイオン発を ユニッ トの交換は不までず） ご 

. 胃 

Q 「ジー」と音がずる？ 

A プラズマクラスターイオンが発生するとをの音で、異常ではありません。 

使用環境や運転モードにより音の間隔が変わったり、音が大をく感じたりすること 
があ0ます。 

プラズマクラスターイオンは停止することをでをます。〇8^ 


Q 巧電池の充電時間と、コードレス使用時の運転時間はどのく5いでずか？ 

A 約已時間で満巧電になり、運転時間は、下の通りです。 

「強」※1:約2時間 「弱」※口 ：約1已時間 



QA 


QA 


QA 


12 3 4 5 
《※《 
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まを上のごを意 


人へのを害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明していまず。 


■誤った使いかたで生じる内容を、次のよラに区分して 
説明していまず。 

A \ 危険 r 死こまたは重傷を負ラおそれび高い」内容。 


A 警告「死こまたは重傷を負ラおそれびある」内容。 

ろち 「軽傷を負う、または財産に損書を受ける 
_/±'胃、おそれびある」内容。_ 


■お守りいただく内容の種類を、 
次の図記号で説明しています。 


0 してはいけないこと。 


しなければならない 


A 警告 义災や感電、けびを防ぐために 


AC アダプター • コンセントは 

0 >AC アダプター-コードを傷巧け 
ない。加工•無理に曲げる•引つ 
張る-ねじる-まねるなどしない。 
重いちのを載せた0、はさみ込ま 
せない。 

(コードび破損し、火が-感電の 
原因） 

•傷んだ AC アダプター-コードや 
差し込みびゆるいコンセントは 
使用しない。 

(火災•感電-ショートの原因） 

♦めれた手で抜き差ししない。 

(感電-けびの原因） 

♦タコ足配線やコードを束ねたまま 
使用しない。（火災の原因） 

♦交流100 VL ソがで使わない。 

日本 LU がでは使わない。 

(火災-感電-故障の原因） 


♦必ず付属の AC アダプターを使用 
する。 

(火災-感電-故障の原因） 

♦AC アダプターはコンセントの舆 
までしっかり差し込む。 

(火が-感電-故障の原因） 

♦AC アダプターのホコリなどは定 

期的に取り除<。（火災の原因） 


♦雷び鳴0出した5運転を停止し 
て、 AC アダプターをコンセント 
から抜く。 

プラグを抜く 伙が"感電"故障の原因） 



ご使用や取0巧い時は 


0 


参改造はしない。 

また修理技術者がの人は、 

絶巧に分解-修理をしない。 
(火災-感電-けびの原因） 
♦羽根-ガードを付けずに運乾した 
り、高さ調壁ボタンを巧さない。 
(故障-けびの原因） 

♦水につけたり、水をかけたり 
しない。 

(感電•ショート-けびなどの 
原因） 

•幼児の手の届 < 扉囲では使用 
しない。 

(感電-けびなどの原因） 


〇 参異常時(こばくさいニオイなど） 

や故障時は、ずぐに運乾を停止し 
て AC アダプターを巧を、お買い 
あばの販売店、またはお客様ご相 
談窓□に相談ずる。 

(感電-火災-けがなどの原因） 
•組み立てるときは、スピンナー 
をしっかりと締める。 

(けびや故障の原因） 


•組み立てるときやお手入れをずる 
ときは、おず運転を停止し、 

AC アダプターをコンセントか5 
プラグを抜く 巧き、巧電池をはずず。 

(けびや感電の原因） 
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必ず 

お守りください 


漏電やけびを防ざ、家財などを守るために 



AC アダプター • コンセントは 

、 

♦AC アダプターを抜くときは、 

•使用時がは、 AC アダプターを 

墨墨がず本体接続用プラグ、ぉよび 

コンセントか5巧く。 

WW AC アダプタ-ホ体をおて巧く。 

(絶縁努化による感電-漏電-火災の 

(感電•ショート-発火の原因） 

V 

プラグを抜く 原剧 

ソ 


0 


ご使用や K 0 巧い時は 

♦:夕のよラなところでは使用しない。 
ガスレンジなど炎の当たる所、 
直射日光の当たる巧、 

引火性のガスのある所、 

雨や水しぶをびかかる所、 

高温、を湿、油•ホコリ•金属お 
のをい巧。 

(感電皆火災の原因） 

♦風を長時間か5だに当てない。 

(体調不良-健康障害の原因） 

♦ガードの中や可動部へ指などを 
入れない。 

入タイマー設定中は、羽根- 
ガードに軸れない。 

(けびや故障の原因） 


参スライドパイプに油などを付けない。 

(破損-けびの原因） 

♦不を定な場所や障害物の近くでは使用しない。 

(破損-故障-けびの原因） 

♦AC アダプターに 長時間、直接軸れない。 

(低温やけどの原因） 

♦製品を引きず5ない。 

(破損-床に傷び付 < 原因） 

♦運輯中、停止中にかかわ5ず、をち、上下の 
首振0は手で動かさない。 

(けび-故障の原因） 

♦乳幼巧の手の届く所にリモコンを置かない。 

(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因） 


〇 


♦本体に異常な振動が発生したとを 
は使用を中止ずる。 

(けびや故障の原因） 


♦輸送するときは箱に収納して輸送ずる。 

(破損の原因） 



( お願し、') •付属の AC アダプター (RADPAA003TBE 口 

- を、この商品似夕りこ使わない。（故障の原因） 

♦本体接続用プラグに力を加えたり、踏んだり 
しない。（故障の原因） 

♦テレビ-ラジオにノイズび入ったり、電波時 
計び正しく時刻表示しないときは、できるだ 

け離ず。（電波障害の原因） 

♦扇風機の近くでは、シリコーンを配合した化粧品など*は使わない。 

本体内部にシ U コーンび付着し、プラズマクラスターイオンび発生しなくなることび 
あります。 

* ヘアケア商品(枝毛コート液-ヘアームース-ヘアートリートメントなど）‘化粧品’ 
制汗剤-静電気防止剤-防水スプレー-つや出し剤-ガラスクリーナー-化学 
ぞラさん-ワックスなど。 


圓靈上で.」注意 
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まを上のごを意 


〔巧電池仁ッケル水素巧電池)について) 


座危険 感電や义災などの事故や大けびを防ぐために 


0 ♦充電地を分解したり、改造したり、 
単独で充電したりしない。 

(液漏れ.感電.ショート-発熱- 
破裂の原因） 

♦本体にIがで充電しない。 

(液漏れ-発熱-破裂の原因） 

♦接続コードをかみ込ませたり切断 
したじしない。 

(液漏れ•感電•ショート-発熱- 
破裂の原因） 

♦充電池の端子を針金などの金属で 
接続しない。 

(液漏れ-感電.ショート-発熱- 
破裂の原因） 


0 ♦巧電池を落下さはたり、衝撃を 
与えた0しない。 

(液漏れ-発熱-破裂の原因） 

♦巧電池を乂や水の中へ投入しない。 

(液漏れ-発熱-破裂の原因） 

♦巧電池を本機 L ソがで使用しない。 

(液漏れ-発熱-破裂の原因） 


〇 ♦内部の液体び漏れて目に入ったと 
をは、こす5ずにすぐに水道水な 
どのきれいな水で巧分洗った後、 
直ちに医師の治療を受ける。 

(目に障害を与える原因） 


座警告 义災や感電、けびを防ぐために 


0 ♦巧電池の外装チューブをはがした 
り、傷付けたりしない。 

(液漏れ-感電-ショート-発熱 • 
破裂の原因） 

♦巧電池が液漏れした0、変色、変 
お、その他今までと異なることに 
気付いたときは使用しない。 

(発熱-破裂の原因） 


〇 ♦内部の液体び漏れて巧膚や巧服に 
付着したときは、すぐに水道水な 
どのきれいな水で巧分洗ラ。 

(皮膚に障害を与える原因） 

この場をは医師にご相談ください。 

♦所定の巧電時間を超えても巧電ぴ 
完了しないときは、充電をやめる。 

(過度に充電され、液漏れ-発熱の 
原因） 



漏電やけびを防ざ、家財などを守るために 


/ 

♦直射日光のあたるところ、炎天下 

•充電は必ず〇に〜40にの環境で 

IX 1 の車内やス1ブの前など高温の 

■墨おこなう 

VV 場所で使用-放置しない。 

，^镜熱•破裂-発火の願） 

傅熱-破裂-発火の願） 


♦巧電池を交換ずるとをは冷えて 


か5交換ずる(やけどの原因） 

、 

ノ 
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る pR のなまス 


本体 


羽根 

スライドパイプ 
高さ調節ボタン 

リモコン 
リモコンホルダ 
スタンドポール 


フットライト(白） 

(巧電池5実量表示ランプ兼用) 


プラズマ クラスター イオンサイン(青） 
プラズマ クラスター イオン発生 ユニット 
モーター部 



付属品 


リモコン リモコンホルダー 

(ワイヤレス式） 


わ 


拙 


みはりイわモ-ド 

透)®感 

弱風否[強) 

0 t5?!-Q) 

タイ7- リスム届 

◎ ® 

Ki 

SHARP 

V ソ 


清掃ブラシ 単四乾電池 

DC 1. 已 V 2本 


AC アダプター 

本体接続用プラグ 


巧電池 


プラグ 




mmmm 


>取扱説明書(保証書付)1部 
当商品は日本国内向けであり、日本語政がの説日月書は 
ありません。 

This model is designed exclusively for Japan, with 
manuals in Japanese only. 


ま全上賽 i \ 各部のなまえ 
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る部のなまス 


操作部*リモコン 


mmmm 

運輯ボタン 
充電中表示ランプ 
みは0表示ランプー 
みはりボタン—— 
タイマー表示ランプ 

チャイルド□ック 
表示ランプ- 


入/切タイマー 
表示ランプ_ 

タイマーボタン 

(チャイルド□ック 
ボタン兼用） 

リズム風ボタン 
風量切換ボタン 



イオンモード 
表示ランプ 

イオンモード 
ボタン 

(ランプ明/暗切換 
ボタン兼用） 


風量表 
ランプ 

上下首振0角度 
表示ランプ 

上下首振り 
ボタン 

(フットライト 
ボタン兼用） 

をち首振0 
ボタン 
左ち首振り 
表示ランプ 


化^* a 

みはり/イオンモ-ド 

连瞄人/ w 爪タン 

弱 風 量強 

わたちおわボ々、ゾ 

首おり 

K . イフットライト… J * 

m (3 巧巧し） 》 


タイマー D プム風 

タイ X 术タノ 

m 

SHARP 


みはりボタン 

イオンモード 
ボタン 


上下首振り 
ボタン 

(フツ トライト 
ボタン兼用） 


リズム風ボタン 









































ご使用前の準備 


リモコンに電池を入れる（電池交換） 



カバー リモコン裏側の 
カ パーを はずず。 



乾電池の©©を正しく入れる。 

(単四乾電池 DC 1. 已 V 2本） 



カバーを取り付ける。 


リモコンの操作について 


リモコンの送信部をスタンド 
の受信部に向けて操作して 
<ださい。 

送信範囲の目ま 



如’ 

3 m じ(内 


受信部政がの方向へ向けたり、 U モコンは落としたり、 
U モコンの送信部とスタンドの強い衝擊を与えたり、 
受信部との間に障害物びあると水などで城5さないで 
作動しないことびあ0ます。 くださし、。 


受信部 



►電池び消耗すると、 U モコン操作のでをる範囲び狭くなります。 

►インバーター式の照明器具の下や、直射日光の当たる場所では、 U モコンの受信感 
度び落ち、作動しないことびあります。 

►電池は、使いかたを誤ると、液漏れで製品び腐食したり、電池び破裂するおそれび 
おります。 

•充電、ショート、分解、加熱をしない。 

•交換は、2本とも新しい同じ種類のものを使ラ。 

• 長期間使わないときは電池を取り出ず。（液漏れによる故障防止） 

►電池の溶液び目に入ったり、お肌や衣服に付いたとさは、すぐにをれいな水で洗い 
流し、医師にネ目談してください。 



各部のなまえ/ご使用前の準備 
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ごほ用前の準佩っづき) 



0 ^組み立てをずるときは 
AC アダプターを巧く 

プラグ巧巧く 


【けがや感電の原因】 


リモコンホルダーを 取り付ける 




① スタンドポールに 

リモコンホルダーをはめる。 

《 I 」モコンや清掃ブラシを使用 
しないとをは、 U モコンホル 
ダーに収納してくださし、。 


AC アダプターの 接続 



① 本体接続用プラグを本体背面の 
電源入力端テに奥まで、しっか 
り差し込 S む。 

② AC アダプター 本体のプラグを 
コンセントに、確実に差し&む。 


高さ調整のしかた 


•高さ調整ボタンを押しなびら、 
パイプを上にスライドしてくだ 
さい。に段階調整） 

•持ち運びする場合には、スライ 
ドパイプを一番下に押し下げて 
固定してください。 

(中間では固定でをません） 

《下げるとさは、ボタンを押さず 
にスライドパイプを下げるだけ 
で調整でをます。 

イ•包装ケースは保管するとさに必要ですので、捨てないで<ださし、。 

•包装ケースか5本体を取り出すとさや設置時および充電池取り付け時に、高さ調整 
ボタンを巧さないでください。（スライドパイプび急に伸び上びり、けびの原因） 

• 扇風機を移動する際は、ガードにガタツキびないかを確認してください。 

(けび-破損の原因） 

• 巧根び回転している状態では移動しないで< ださい。 

(けび-破損の原因） 
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ードレスで使用ずる ※コードレスで使用ずる前に、必ず巧電してください。 


充電池の取り付け 


本体底面の充電池カバーをはずず。（ネジは力(—占、日はずれません） 

□ック用ネジ①スタンドポールを持ちゆっくり ック^ ①ツメを持ち、 

横に倒す。 、充電池カバー 

③コインなどで、□ック用ネジを ► ク^®をはずす。 

反時計回りに回しなびらはずす。 4 c 卜充電;也ヵバー 


□ック用ネシ 

を 


>扇風機を横に倒す隙には、本体をしっか0持って、落とさないよラに注意しなび5 
ゆつく 0倒してください。（破損-けびの原因） 


巧電池をボックス巧に入れ巧電池のコネクターを接続し、巧電池カバーを取0付ける。 

□ック巧ネジ 



ジメ 




①コネクターの□ックびカチッ①充電池カバーを取り①ロック用ネジを時計 
といラまでしっかり押し込む。付け、ツメでフタを 回りち回しなから 

※接続コードをはさみ込まないよう固定する。 取り付けな。 

にしてください。 


AC アダプターを接続ずると、巧電を開始しまず。 （巧竜甲 フン プ点丹） 
充電池巧量表示ランプは、巧電池の残量に応じて次のよラに点なしまず。 


充電量 

巧電中ランプ 

巧電池残量表示ランプ 

少 

う圧ち 

点打 

点打う of • • 

中 

点口うう。三 • 

を 

/ IT 、 口 つ〇 

Igfgl -- ン 

巧ち兀 J 

回消口 

消灯 ♦ • • 



充電池残量表示ランプ 


•充電されると AC アダプターを取りはずしてコードレスで使用で量ます。 

(連続運転時間は、「よくあるご質問」 （3 三^をご覧ください） 

※コードレス使用時 

• 充電池残量表示ランプは、充電地残量に合わせて点灯します。 

フットライトを点灯した場合は、全灯になり、充電泄の残量表示はしません。 

• 充電油残量表示ランプの点灯が1個になると、巧電池の残量が10%政下です。 
早めに巧電してください。 

•巧電時間は約6時間でず。充電中に本体を使用したり、充電を長期間使用して 
いないとさは、充電時間は変動します。 


ご使用の準備 
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運巧のしかた 


運転する 


すべての 運お モード 
でプラズマクラスター 
イオンは発をしています 
(プラズマクラスター 
イオン r 入」の 場合） 





お好みの風量を選ぶ。 




(風量レベル1の場合) 


•風量表示ランプび点阿 
します。 

• AC アダプターを差し込 
んだ直後は、風量レベル 
] で運転しまず。 


•風量切換ボタンを]回押すごとに、風量レベルを 
1つずつ変更でをます。 

•風量レベルは8段階に切り換え日れます。 

•風量レベルに応じて風量ランプび点'なします。 

•風量レベル1のときに弱を押したり、風量 
レベル8のときに強を押しても r ピピッ」と 
鳴り、風量は変化しません。 


广コードレス運転について） 

最大風量を設定ずると、 AC アダプター使用時よりち、少し風量(回乾数)を落として 
運聞しまず。 


停止ずる 


本体-リモコン j 




厂 メモリー機能について J 

本体や U モコンの運転ボタンを巧して運転を停止した場合、次回は停止前の運転 
モードで運転しまず。 

•タイマーやイオンモードの設定は記憶されません。 

•充電池残量び少なくなったり、充電池を使用していないとをに停電や AC アダ 
プターを抜くと、記憶されている内容は消えます。 
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上下首振りと左ち首 
振りを同時に設定ず 
ると、3 DLbT - 
左ち)に動きまず 




運乾中に 


本体-リモコン 


「入」 

うを首おり若ピッ, 


「切」 


左ぉおりグピッぉ 


>1■入」に設定すると、左ち首振0 
表示ランプび点阿します。 




►手でガードを持って停止させた0角度の調整をしないで<ださい。（けび、故障の原因） 
>本製品は手動での首振0角度調整はでをません。必ず本体、または U モコンの上下首 
振0ボタン、左ち首振0ボタンを操作してお好みの位置で首振0を「切」にして調整し 
てください。（故障の原因） 

►首振り開始時の位置によっては、一時的に首振りび止まった0上記角度で首振りし 
なかった0しますび、首振0範囲の確認のためであり、異常ではありません。 

> 2分 ULL 待っても首振り動作しないとをは、すぐに AC アダプターをコンセントから 
抜さ、巧電池を取りはずして、お買いあげの販売店にご相談<ださし、。 



「解除」 


>消打 


の 


の 


の 


>設定すると、し^下の操作以外は 
でさません。 

運転中…運転停止、チャイルド 
□ックの解除。 

停止中…チャイルド□ックの解除。 

> AC アダプター-充電池をはずず 
と、設定は解除されます。 

>リモコンでは設定でさません。 


※かさいお子様のいたず6や 誤 操作を防止したいとをに。 


チヤイルド□ツ 


首振り角度の調整 ※手で動かさないでください。 



運転のしかた 


設定/解除 


上下首振り 
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便利な機能 


タイスー 運車ち※切タイマーと入タイマーは同時にセツトでさません。 


切タイ7—（設定した時間になると自動的に運輯を停止しまず) 



運乾中に 


本イ本 

お切贪ィマ- 

のの 


リモコン 



お好みの 
タイマー時間 
を選ぶ。 


• タイマー表示ランプと切タイ 
マー表示ランプ(青)び点灯し 
ます。 

• 時間び経過ずるとともにタイ 
マー表示ランプび切り換わり、 
残りの時間を表示します。 

• タイマー設定時間になると、 
自動的に運転を停止します。 


入タイマー（設定した時間になると自動のに運乾を開始しまず) 






お好みの風量 • 
首振り角度- 
リズム風に 
設定ずる。 


• タイマー表示ランプと入タイ 
マー表示ランプ(赤)が点'なし 
まず。 

• 曰秒間何わ操作をしなかった 
ときは、風量表示ランプび消 
口し、入タイマーび設定され 
ます。 

• 時間び経過するととをにタイ 
マー表示ランプび切り換わり、 
残0の時間を表示しまず。 

■設定時間になると、入タイマー 
表术フ ンプとタイマー表 巧フン 
プび消灯し、自動的に運転を開 
始しまず。 


ボタンを押すごとにタイマー時間は次のように切り換わります脚タイマー/入タイマー） 

-ピッ^ 1^) -(ピッ- f ピッ-ピッ^9-1 

-う1户—う2户—う4^—う6真 1 ,-> 消な(タイマー「切」）」 

タイマー設定を解除したいとさは、タイマーボタンを押して、タイマー表示ランプを消打させてください。 


•入タイマー設定時に風量切換ボタン、上下首振0ボタン、左ち首振0ボタン、リズム 
風ボタンを押すと運転モードを変更でをますび、イオンモード運転は設定でをません。 
• AC アダプターをコンセントに差し込んだ直後に、入タイマーボタンを押すと、「風量 
レベル1」、 r 上下■左ち首振0なし」、「1」ズム風解除」でタイマー設定します。 

•入タイマー設定時に運転ボタンを押すと、入タイマーは解除され、設定した運転モ 
ードで運転を開始します。 


14 




















リズム風 


運おやに 

本化-リモコン 
r 設赴 「解除」 

リズム風/—ご\リズム風 


点滅 



(風量レベル3の場合） 


• 現在の風量レベルの表示ランプび点滅 
します。（解除ずると点灯に戻りまず） 




U ズム風は、下図のよラな周期で風量が 
3段階に強弱します。 

風量レベル1の場合は風量レベル1と切の 
2段階で運転します。 

風量レベル 
3 


2 


ZJ：LJU 

47秒周期 


(風量レベル3の場合） 


>次のよラな症状び出ることびありますび、異常ではありません。 
•羽根び前後に動く。 

• モーター付近から r カタカタ」音びする。 


ランプがまぶしいとさに 

運お停止中に 


本体 


け音」 


「則 





m&m-im 



>1■暗」に設定すると、操作部の各ランプは 
明るさをかし抑え、プラズマクラスター 
イオンサイン(青)は消口し、充電池残量 
表示ランプは充電中でち消打します。 
(コードレス運転時は、充電池残量表示 
ランプの明るさをかし抑えます） 

>リモコンでは明/暗の切り換えはできま 
せん。 

>充電池残量び少なくなった0、充電池を使 
用していないとさに停電や AC アダプター 
を损くと、 設定は解除され、「明」の表示 
に戻ります。 


明 

/ 

暗 


ランプ明/暗切換 



便利な機能 


設定/解除 
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ネ目巧湿度 ( o / o ) 


20125130135140145 ISO SS 160165170175 80 |8S 1 90195110( 


温度基準 

注意すべさ 
生活活動の目安 

ま意事項 

D 筒埃 

すべての生活 
活動でおこる 
危険性 

高齢をにおいては安静げ態でち発生ず 
る危険性び大をい。が出はなるベ<避 
け、涼しいき内に移動する。 

C 厳重警戒 

列出時はが天下を避け、き内ではき温 
の上昇にを意する。 

B 警戒 

中等度政上の 
生まま勘で 
おこる危険性 

運動や激しい作業をずる際は、定期的 
に充分に休息を取り入れる。 

A ま意 

強レ生活活動で 
おこる危險性 

一般に危険牲はみないび、激しい運動 
や重巧働時には発生ずる危険性びある。 


♦室内環境に応じて、室温を下げたり、水分補給をすることをおすすめします。 

日常生まにおける熱中症予防指が〈出巧：日本生気象学会ホームベージより〉 


*スヌーズ機能について 

お知らせ音び鳴っている間は、どのボタンを巧しても、お知らせ音を一時的に停止さ 
せることびでをまず。（みはり機能の設定解除などの操作は、お®日せ音び鳴っていな 
いとさにおこなって < ださし、） 


高温•高湿みはり高温•高湿になると、ランプと音でお知 S せしまず。 


((♦)) みはり 
ランプ 

お知5せ音 

室内環境 

運転時の風量※1 

温湿度エリア 
(下载 

赤点減 

ピピピピピ… (30 砂間） 

高温-高湿 

最大風量で運転 

□ う 


赤 

ピピピピッピピピピッ (3 日秒間） 

風重自動 
コント□-ル※2 

C 

翊 

程 

なし 

やや局温.局湿 

已 


緑 

なし 

局温’局)窗でない 

A 



点滅 


イオンモード運転と、みはり機能を同時に設定しているときは、イオンモード運転の風量に固定されます。 
《2設定した風量を基準に、お部屋の温度•湿度に応じて風量を自動でコント n —ルします。 


便利な機能 


(ごヴを） 


>みはり機能を設定すると、お部屋の温度■湿度にを意び必要な状態をセンサーび検巧し、ランプ 
の色と音*«でお知らせします。 

みはり機能を設定ずると、運転中は、お部屋の温度•湿度に応じて風量をコントロールしまず。 
※音の鳴5ない設定ち可能でず。 


本体‘リモコン 


ボタンを巧すごとに、次のよラに切り換わります。 





良一 ► 


みはり機能 みはり機能 辭除 

(お知らせ音あり）（お知らせ音なし） （消:な） 


みはり機能 


離譜!1ぉ!諸 Sfl 蟲できません。 
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製品の設置場所(を暖房器具、 

除湿機、加湿機の近く)やご使用の 
環境によっては、温度/湿度を正確 
に検知できない場台びありまず。 



C 停止中のみはり機能について） 

•停止中にみは0ボタンを押したとさ、みは0機能は働さます。 

•みはり機能を設定中に運転を停止(運転ボタンで停止-切タイマーで自動停止)した場合、 
運転停止後約3日分たってからみは0機能びはたらをます。 

•みはり機能を解除したい場合は、みはりボタンを押して表示部のみはり表示ランプ 
(((►ランプと (♦) ランプ)を消灯させてくださし、。 


>熱中症を防止する機能ではあ0ません。この機能は補助的にご使用<ださし、。 

>みはり機能を設定中にイオンモードボタンを押すと、選択したイオンモードの風量 
で運転します。 

>が出などで長時間ご使用にならない場合は、みは0機能を解除して<ださし、。 


イオンモード運転 


運転中に 

本体-リモコン 

• 巧類脱臭 
う0かワ- 

イオンモード 


お好みの運転モードを選ぶ。 

ボタンを押すごとに押すごとに次のよラに切り換わり 
ます 



— ► うがャト—— ► う0貪顯脱臭 . 


(ピピッ J >) 

消口 

一(通常運転） 


う〇贫ャヮ- プラズマクラスターシャワーモード 

•プラズマクラスターイオンをお部屋の広いエ U アに届けます。 

(ホコリ•花粉を取る機能はありません） 

•風量レベル「8」の連続風、上下首振り角度1日日度、左ち首振りあ0、で運転し、 
1時間後にイオンモード設定前の運転に戻りまず。 

う〇贪賺臭巧類脱臭モード 

•衣類に直接風を当てることで、プラズマクラスターの効果で付着したニオイを 
気にならなし''レベルまで脱臭します。 

•風量レベル「8」の連続風、上下首振りなし、左ち首振0あり、で運転し、2時間 
後に停止します。 


>イオンモード運転中に、風量 U ズム風、タイマー、首振り角度を変更すると、 
イオンモード表示ランプび消灯し、通常運転に切り撰わります。 

► プラズマクラスターイオンを「切」に設定していると、イオンモード運転は設定 
でさません。 



便利な機能 
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便利な機能 


(ごヴを） 


運拉停止中に 

I 本化 I 

「切」 


「入」 




>プラズマ クラスター イオン 
「现に設定した場合は、 
イオンモード運転を選択で 
さません。 

>リモコンでは入/切の設定 
はでさません。 

>充電池残量びかな < なった 
0、巧電池を使用していな 
いとをに停電や AC アダプ 
ターを抜くと、初期設定 
(プラズマクラスターイオン 
「入」、プラズマクラスター 
サイン「点灯(青)」)に戻0ま 
ず。 


本体-リモコン 


r 点丹」 


上下首おり 



r 消打」 

上下首振り^ピピッ^>^ 





>押すたびにフットライトの 
r 点灯」「消灯」び切り換わり 
ます。 


フットフイト 






>充電中や充電運転中にフツトライトを点灯させると、充電池残量表示か5フツト 
ライト(全点灯)に切り換わります。 

>フツトライト点灯時は、ランプ明/暗切撰で「暗」に設定してを、フツトライトは 
暗< な0ません。 


ツトフイト 


プラズマ クラスター イオン入/ 


占な/消な 
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巧電池の交換客 


充電池を分解したり、改造したり、 
単独で充電したりしない 


[巧漏れ•感電•シヨート•発熱•破裂の原因】 


交換のしかた 亮全に使い切つてか6巧電池を交換してぐださい。 


>充電池を交換するときは、；令えてか5交換してください(やけどの原因） 


巧電池は消耗品でず。 

くり返し使用することで劣化し、使用時間が徐々に 
短くなりまず。使用状況や動作環境によって異なり 
ますが、満充電にしてを使用時間が極端に短くなっ 
たとさは、充電池の寿命が近づいていますので、 
交換してください。 


交換の目安： 

約已年または約已00回充放電 


嚇 


巧電池を完全に 
使い切ったこと 
を確誌ずる。 



> AC アダプターを抜い 
た状態で運転ボタンを 
押してち風量表示ラン 
プが点灯しないときは、 
充電池を使い切ってい 
まず。 



ツメ 


充電地カバー 


新しい充電池 


ラベル 



ちい充電池 
テープで絶羁 


本体底面の巧電池 
カパーをはずして、 
ちい巧電池を取り 
はずず。 (11 ぺ-ジ) 



巧電池をボックス巧 
に入れ巧電池のコネ 
クターを接続し、 

巧電池 カバーを 取り 
付ける。川べ-ジ^ 


ちい巧電池のコネク 
ターにテープを 巻い 
て絶縁ずる。 


>ネジはカバーか5はず 
れません。 

>取0はずした充電池は 
再度本体に接続しない 
で < ださい。 


>接続コードをはさみ 
込まないよラにして 
ください。 


>リサイクル時のシヨ 
ート防止のた奴に、 
必ず絶縁して<ださ 
し、。 


使用済み巧電池のリサイクルにご協力ください 

ニッケル水素巧電池は、 U サイクル巧能な貴重な資源です。 

不要になった充電池は、「当店は充電式電池の U サイクルに協力しています」の 
ステッカーを貼ったシャープ製品取扱店へご持参ください。 


镇 

Ni-MH 



便利な機能/巧電池の交換 
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お手入れ 



€ 


お手入れずるとをは、 AC 
_ アダプター、巧電池を巧ぐ 

【けがや感電の原因】 


①前ガードをはずず。 


©スピンナーをゆるめ、羽根をはずず。 



反時計回りに 
回してはずす 


前ガード 



①羽根の裏側の凹部をモーター卽の感前ガードを取り付ける。 

回り止めピンに合ねせて差し&む。 前ガードのラベルの♦と後ガードの突起を合わ 
感 羽根をスピンナーで締め付ける。 せて前ガードをはめ、時計回りに回す。 


《回り止めピン》モーター軸《凹部》 

(羽根裏側） 



スピンナー 

习'习根 反時計回り 

に回す 


後ガードの突起 


1 


取り付け 

完了 


t はめる 回ず 


りまず乎-.-つける I I はずを-•■►つける I 

^前ガードのラベル 



前ガード 


>スピンナーは、しっかり締め付けてくださし、。 

締め付けび不十分だと、ガードと羽根が接軸して、羽根び割れる原因になります。 
•分解後や組み立て中に、高さ調整ボタンを操作しないで<ださし、。 

(スライドパイプび急に伸び上がり、けがの原因） 

•後ガードは取りはずすことびでさません。 


分 

解 


前ガード-羽根の分解/組み立て 


組み立て 
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巧管 


,お手入れのしかた 本体の収納 


♦羽根、本体の巧れは、城るま湯か中性 
洗剤を浸した巧でふを取った後、柔ら 
かい巧で空ぶをしてください。 

♦差込プラグとコンセントの間にホコ U 
や水分が付着することがありますので、 
差込プラグを抜さ、乾いた巧でふさと 
ってからご使田ください。 

♦ユこット電極部にホコ U が付着してい 
るとをは清掃ブラシで取り除いて<だ 
さい。（清掃ブラシは U モコンホルダー 
に収納しています） 


• 長期間使用しないとさや保管時は、 
充電池を本体か5取りはずして保管 
してください。 



上下-左ちの首振りを正面に戻ず。 

※首振りは手で動かさず、本体、 
または U モコンのボタンでおこ 
なつてください。 (13 ぺ-ジ J 



リモコン ホルダーと 巧電池をはずず。 

充電池カバーのはずしかた Q 1 ぺ-ジ^ 



• シンナー、ベンジン、アルカリ 
綱!、丹油、ベンゾ-ル、アル 
コ-ル、みがき粉などでふかな 
いで<ださい。（樹脂や塗装部分 
び変色、変質するおそれ） 

•化学ぞラさんでこすったり、長 
時間接触させたままにしておく 
と、変質した0塗装びはげた0 
することびありますので、ごを 
意ください。 


juk •扇風機を横に倒す劇ま、本体を 
しっかり持って、落とさないよ 
うを意しなび日ゆ]くり倒して 
<ださい。 

(破損-けびの原因） 

• 包装ケースに収納するとさに、 
高さ調整ボタンを押さないでく 
ださい。 

(スライドパイプび急に伸び上が 
り、けびの原因） 

• 充電池びシヨートしないよラに 
接続端テを金属に近づけないで 
<ださし、。 






















巧障かな？ 


修理依頼やお問い台わせ 
の前に、ちラー度お調べ 
<ださい 




お調べください 

参照^ 

ベ S - V 乂 

運転ボタンを 
押しても羽根び 
回6ない 

• AC アダプターびさちんと接続されていますか？ 

吟正しく接続してください。 

10 

• 羽根とガードび当たっていませんか？ 

ホ正しく組み立ててください。 

20 

• U モコンの電池びち<なっていませんか？ 

吟新しい電池と交換してください。 

9 

•充電池のコネクターび正しく取り付け6れていますか？ 

み正し < 取り付けて < ださい。 

11 

•充電池の残量はありますか？（コードレス使用時） 

嗦巧電して <ださい。 

11 

異甫音がずる 

•羽根やガードはしっかりと取り付けていますか？ 

• 羽根とガードび当たっていませんか？ 

吟正しく組み立ててください。 

20 

• 「ジー」と音びする。 

吟プラズマクラスターイオンの発生する音です。異南ではありません。 

— 

風量が変化ずる 
とさの動作音が 
気になる 

• U ズム風運転時に風量び変化するとを、モーターから r ウイーン」と音 
がすることびありますび、モーター特有の音で異常ではあません。 


AC アダプターげ 
熱い 

• 「強」で運転すると AC アダプターび熱くなることびありますび、故障 
ではありません。 

皆異常に熱い場合は運転を停止し、 AC アダプターをコンセントから 
披いて、充電池を取りはずして、お買いあげの販売店にご相談くだ 
さい。 


首振りが一時的 
に止まる 

• 首振り角度の両端にをたとを、首振りび一時的に止まる。 

唉首振りモーターび位置確認をおこなっているためで異常ではありま 
せん。 

13 

タイマー表示 
ランプ「1」と「2」 
が点滅している 

• ガードと当たったり異物び入ったりして、羽根び固定されていませ 
んか？ 

嗦「運転」ボタンを押して停止し、原因を取り除いた後でをラー度運転 
操作をおこなってください。 


本体のボタンで 
操作でをない 

•チャイルド□ックを設定していませんか？ 

• AC アダプターびコンセントに、しっかり差し込まれていまずか？ 

13 

10 

リモコンで 
操作でさない 

V 

•チャイルド□ックを設定していませんか？ 

• 1」モコンの電池び古くなっていませんか？ 

嗦新しい電池と交換してください。 

• 受光部に向けて操作していますか？ 

•電池の入れかた (+ —)は間違っていませんか？ 

13 

9 

9 

9 
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こんなとさ 

お調べください 

参照^ 

ぺージ^ 

運転が勝手に 
止まる 

• 切タイマーを設定していませんか？ 

• イオンモード運転(巧類脱臭モード)を設定していませんでしたか？ 

• 充電池の鶏量はなくなっていませんか？（コードレス使用時） 

咕充電して < ださい。 

14 

17 

11 

運転が勝手に 
始まる 

•入タイマーを設定していませんか？ 

14 

充電池での運転 
時間が短<なる 

•巧電池は、使用時間とともに、運乾時間び徐々に短くなります。 
極端に短くなったとさは、充電池の寿命び近づいていますので、 
交換してください。 

19 

充電でさない 

• 巧電池の接続コー问まさちんと挿入されていますか？ 

吟接続して < ださい。 

11 

• 長期間、充電をしない状態で放置しませんでしたか？ 

嗦長期間放置していたとをは、連続運転でをる時間び短くなる 
ことびあ 0 ます。 

吕〜 3 回充電をくり返して運転してください。 

それでち運乾時間び短いとさは、充電池び劣化しているため、 

巧電池の交換び必要です。 

19 

• 専用の AC アタプターを使用していますか？ 

嗦専用の AC アダプター (RADPA 冉〇 03 T 巨 EZ ) を使巧してくだ 
さし、。 

己 

満充電になるまで 
の時間が長い 
(6 時間を超える） 

•充電池の交換時期です。交換してください。 

19 

充電中表示ランプ 
点滅 

• 充電池の異常です。 

冉 C アダプターと充電池のコネクターをはずして差し直してくだ 
さい。 

くり返し表示されるとさは、お買いあげの販売店、またはお客様 
ご相談窓□にご相談ください。 

11 

充電中表示ランプ- 
タイマー表示ランプ 
川に」点滅 

• 充電池カバーびはずれていませんか？ 

嗦巧電池カバーを正しく取り付けてください。 

11 


圓薩かな？ 
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仕様/別売品 


お を 

PJ-C2DBG 

電 源 

AC アダプター (RADPAA003TBEZ) 

ニッケル水素充電池旧 A-PJC2) 

定格入力 

AC100V 

消費電力 

強 

連続風 

13 W 

リズム風 

約 ]] W 

弱 

連続風 

1.8 W 

リズム風 

約]. 7 W 

巧電時消費電力 

強 

連続風 

2已 W 

弱 

連続風 

13 W 

停止 

12 W 

風速(強 戸 3 

210 m/min 

風 量 (強) 

1 6m^/min 

首振り角度(自動） 

上下 

上約907約 4Cr 下約 ICT 

ちち 

約日0° 

質量 

約 3. 1kg (付属品は除く、充電池含む） 

コードの長さ 

約1 .8m 

がお寸法 

幅 

270mm 

奧行 

270 mm 

高を 

550〜巨 70nnm 

高濃度プラズマクラスター 
7000 

適用床面積(目ま)※4 

約10畳 (17m2) 

連続運乾時間 夕 2 

強：約2時間 弱：約1巨時間 

巧電時間み曰 

約巨時間 


強：風量レベル8 (上下•左ち首振りあり•フットライト消灯） 

弱：風量レベル](上下-左ち首振りなし•フットライト消灯） 

《2苗：風量レベル8 (上下-左ち首振りあり.充電残量表の時） 

弱：風量レベル](上下-左ち首振りなし-充電残量表示時） 

《3強：風量レベル8 (上下•左ち首振りなし） 

《4この商品を壁際に置いて、風量最大運転時(上下•左ち首振りなし)に部屋の中央付近。 

(床上から高さ 1.2m) で空中に吹を出されるイオン個数び約7000個/ cm 3 測定でさる床面積の目安です。 
※己本体停止時。 


別巧品 (蒂望小売価格は吕013年3月現在） 

•品名：扇風機用ニッケル水素巧電池 (1 個） 

•お名： BA-PJC2 

•帝望ル売価格：を97已円(税抜価格9|日00円） 
•交換の目安：約已年または約己00回巧放電 

別売品は、扇風機をお買いあばの販売店でお求めください。 
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長期使用製品を全表示制度に基づく本体表示について 

(本体への表示内容） 

※経年祟化によ0危害の発生び高まるおそれびある ことを ミ主意喚起するために電気用品 
安全法で義務付け5れたじ(下の表示を本体におこなっています。 

【製造年】（本体に西暦4巧で表示してあ0ます） 


《【設計上の標準使用期間】 ] 曰年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年莫化による 
発火-けび等の事故に至るおそれびありまず。 


(言ミ計上の桿ミ隹■使用負ち間とけ、 

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年祟化に対して、製造した年から 
安全上支障な<使用することびでさる標準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保罰期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証す 
るちのでちあ0ません。 


■標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD -1 1目-3による 


大項目 

中項目 

ル項目 

備考 

環境条件 

電圧 

100 V 

機器の定格電圧による 

周波数 

己 OHz 及び日 OHz 


温度 

3日 。 C 

JIS C 曰目日1による 

湿度 

目已％ 

設置条件 

標準設置 

機器の取扱説明書による 

負荷条件 


定格負荷(風速） 

機器の取扱説明書による 

想定時間等 

1曰あたりの使用時間 

別寺間/日 


1曰使用回数 

己回/日 

1年間の使用曰数 

11日日/年 

スイッチ操作回数 

已已日回/年 

首振運転の割合 

100% 


• 「経年劣化とは」……長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。 



























保証と アフターサービス 


(よくお読みください) 


修理を依頼されるときは fmm M 保証書(一体) 


r 故障かな引 仔 2ぺ-ジ) を調べて<ださい。 • 保証期間…お買いあげの曰か S 1 年間でず。 

イ呆証期間中でち有料になることびあります 
それでも異常びあるとをは使用をやめ ので、な証書をよくお読みください。 

て、必ず AC アダプターをコンセントか 
ら抜いてください。 

お買いあげの販売店に、ご連絡< ださ 
し、 


補修用性能部品の保有期間 


便利メモ 


お客様へ…お買いあげ曰-販売店名を記入される 
と便利です。 


お買いあげ曰 


年月日 日占 ( 


販売店名 


保証期間中 


修理に際しましてはな証書をご提示<だ 
さい。保証書の規定に従って販売店び修 
理させていただをます。 


保証期間び過ぎているときは 


当社ま、扇風機の補修用性能部品を製品 
の製造な切後、10年な有しています。 
補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


長年ご使用の場合は商品の点検を！ 
こんな症げはありませんか？ 


愛情点検 


スイッチを入れてをフアン 
が回らない。 

フアンが回ってを回転が遅 
かったり不規則。 

モーター部が異常に熱い。 
回転するとさに異常な音が 
する。 

こげくさいニオイがする。 




• 修理すれば使用でをる場合には、ご希望 
により有料で修理させていただをます。 


[] 彦理料金のしくみ I 


• 修理料金は、技術料-部品代などで構成 
されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するため 
の料金でず。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


ご使用中止 


発煙や発义のおそれびありまず。 

すぐに AC アダプターをコンセントから抜 
いて、充電池を取りはずしてください。 
モーターやコンデンサーなどの焼損防止 
のため、必ず点検を最寄りのシャープ 
お客様ご相談窓口に相談してください。 


• 上記症状がなくてを、お買いあげ後2〜3年 
程度たちましたら、安全のため点検をおす 
すめします。点検費用については販売店に 
ご相談ください。 
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.扣ぉ 011-641-468 

〒〇的 -0801 も院栖区こ十四折ま7 


•仙台 022-288-9 り 

干 984-0002 仙白巿若巧区卸町ま 3-1 


.宇卸 S 028-637-117 

〒320 -0833 宇都き市不動前4-241 

•ままま 03-5855-043 

干 114-0012 北区田端巧の 2-2- 12 

•该巧 045-753-464 

干 235-003 己橡お巿お子区中原 1-2-2 


•爵岡 054—344—5^81 

干 424-0067 静岡巿清水区鳥巧1170 -1 

•な屋 052-332-2623 

干 454-001 1を古屋巿中 J 11区山王3-已-已 

•金ぉ 076-249-2434 

干921 -8801 野々市巿御怪塚 4- 103 


け旧 06-6794-5611 

于 547-8510 大阪巿平野区加美南 3-7- 19 


中•広島 082-874-8149 

® 干 731-01 13広島巿ま枉南区西原 2-13-4 


•高が 087-823-4901 

干7已 0-006 己高化巿朝日町已 -2-S 


•まが 075-672-2378 

〒日01 -8 102京坑巿南区上鳥羽菅田町48 

•神戸 078-452-7009 1 

〒日日 8-002 已巧戸巿ま疆区魚障南阿 4"12-6 


•福岡 092-572-4652 

干8 12-0881 福岡巿博を区痒坦田 2-12-1 


•那覇 098-861-0866 

干900-0002那着巿程 2-10-1 


参お電話は番号をよくお庭かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

参所在地■電話番号■受付時間などについては、変更になることがあ0ます。 （2013.0 吕) 


お客様ご相談窓口のご案内 


修埋-巧いかた-お手入れ-お買い巧などのご相談-ご巧巧、および万一、製品による事巧が巧生した 
場合は、お買いあばの化売店、または下記な□にお問い合わせ<ださい。 

ファクシ S リ送信される場合は、製品の形ちやお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 

※脾社では、確実なお客様対応のため、フ U —ダイヤル-ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に r 発信ち番号通知」を 
お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「18日」をつけておかけくださし、。 


メールでのお問いをわせなど【シャープヴポートぺージ】 


http ソ / www . sharp . cojp / support / ■よくあるご質問などをバソコンから検索でさます。 


使用ち法のご相談など【お客様相談七ジター】 おかけ間違いのないよラにごま意くださし、。 



受付時間 ]( 年モ年始をおく）参月匯〜±曜： 9:00 〜 18:00 参曰お-祝日： 9:00 〜 17:00 

■フリーダイヤル-ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 


固を空話> PHS からは、フ U - タイヤル 


函0120 -078-178 

携帯空話か5は.ナビタイヤル 

査 S 0570 ■ 550 ■ 449 


電話 

FAX 

06 - 6792-1582 

06 - 6792 - 5993 

〒已 81-8 己8已大阪府八尾市化亀#町 3-1-7 吕 



修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないよラにご注意ください。 


受何時均 ] (年末年始をおく）参巧匯〜±曜： 9:00 〜 20 :〇〇 参曰お-祝曰： 9:00 〜 17:00 

■フリーダイヤル-ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 


固を空話> PHS からは、フ U - タイヤル 


函0120 . 02 . 4649 

携帯空話か5は、ナビタイヤル 

因0570 - 550 - 447 



電話 

FAX 

ま日本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 3865 

西日本地区 

06 - 6792-5511 

06 - 6792 - 3221 


持込修理および部品購入のご相談は、下記化区別窓口 ( 等三ちミち吉ミ三 ) でちをっておりまず。 


I 受付時間 I ( 祝日など巧社休日を除く）•月曜〜±曜： 9:00 〜 17:40 ただし、沖縄地区は月曜〜金曜： 9:00 〜 17:40 


保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓口のご案内 


化巧道 
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お Pd い合わせ巧 

お問食わせの前にもラー度「よくあるご質問」 (3 ぺージ） 
r 故障かな？ J (22 ページ）をご確認ください。 

團 

メールでの お問い合わせなど 

1シャープお問い合わせ1 

【シャ ー プヴポ ー トぺ ー ジ】 

nttp :// www . sharp . co . jp/suppo け/ 


nn イを苗ブ T 決のご相談など固定空話、 PHS からは、フリーダイヤル 携帯至話からは、ナビタイヤル 

l£j 【お誦設センタ-】 函を0120 -078-178 田。0570 -550-449 


修理のご相談など 

【修埋巧談センター】 


固定空話、 PHS からは、フリーダイヤル 携帯電話からは、ナビダイヤル 

函 0120 -02-4649 gfi. 0570-550-447 


※巧通巧設定の空話は、最初に「18己」をつけておかけください。詳しくは、取巧説明書27ページをご覧ください 。I 


シャープ株式会社 


本 社〒已4已 -8 已22大阪市阿倍野区長池の22ま22号 

PCI • LED 照日月事業推進本部〒巳81 -8 已8己大阪府ノ V 尾巿化亀井町 3 T 目1ま72号 


Printed in China TINS」A 曰己 8TBRZ 1 3C- 卿）① 















